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1.  WSTĘP 

Dziękujemy Państwu za zakup wyświetlacz KT TF01U. Aby zapewnić prawidłowe 
i bezpieczne użytkowanie wyświetlacza, przed przystąpieniem do instalacji, prosimy 
o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.  

Prosimy o przebudowę roweru na podstawie pełnego zrozumienia poniższej instrukcji. 

Przed przystąpieniem do montażu prosimy o sprawdzenie czy przewody i wtyczki 
wyświetlacza nie są uszkodzone. W przypadku braku któregoś elementu lub podejrzenia 
uszkodzenia, prosimy o kontakt.  

Firma NEXUN Sp. z o. o. nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne straty klienta lub 
strony trzeciej wynikłe z nieprawidłowego montażu wyświetlacza oraz jego 
nieprawidłowego użytkowania. 

2.  PARAMETRY TECHNICZNE 

• Producent: Suzhou KUNTENG Electronics Co., Ltd 
• Maksymalne napięcie pracy: 59V 
• Napięcie pracy: 24/36/48V 
• Wydajność prądowa portu USB: 1A (jeśli posiada) 
• Wymiary: 73x44,8x25mm 
• Waga: 180g 

  

WYŚWIETLACZ KT-TF01U 24/36/48V 
24-48V DC  
Model: KT-TF01U   
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
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3.  FUNKCJE WYŚWIETLACZA 
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4.  ZASTOSOWANIE  

Wyświetlacz stosowany w zestawach do konwersji roweru posiadających jeden ze 
sterowników firmy KUNTENG model:KT48SVPR o przebiegu sinus i napięciu 24-48V.  

Nie stosować z innymi sterownikami np. blokowymi czy wektorowymi. 

5.  MONTAŻ WYŚWIETLACZA 

Wyświetlacz podłączamy do sterownika zgodnie z wytycznymi sterownika (zależnie od 
modelu). 

Przymocowujemy do kierownicy stosując załączone w zestawie uchwyty montażowe. Po 
zamontowaniu włączamy wyświetlacz przyciskiem i programujemy go.  

6.  BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE 

1. Chroń przed działaniem wody pod ciśnieniem - nie kieruj na wyświetlacz wody z myjki 
ciśnieniowej czy węża ogrodowego używanego do czyszczenia. 
2. W przypadku zauważenia pęknięcia czy uszkodzenia obudowy - wymień urządzenie na 
nowe 
3. Zamontuj urządzenie w sposób uniemożliwiający załamywanie lub zbytnie naprężenie 
przewodów połączeniowych 

7.  GWARANCJA 

Sklep gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy dla konsumentów oraz 
12 miesięcy dla firm od daty zakupu. Wypełnij formularz reklamacji, który znajduje się 
na stronie sklepu: www.nexun.pl  

 Czego nie obejmuje gwarancja? 
 

• Błędów w montażu lub konserwacji 
• Uszkodzenia termicznego (przegrzanie) 
• Modyfikacji/ingerencji w obudowę urządzenia 
• Modyfikacji/zmian wewnątrz urządzenia 
• Uszkodzeń mechanicznych spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem 

produktu 

© NEXUN SP. z o.o. 

Niniejsza instrukcja obsługi nie może być powielana w całości ani w części, za wyjątkiem 
kopiowania jej na potrzeby własne. 

Importer: 
NEXUN Sp. z o.o. 

34-381 Radziechowy 
Ul. Maciejków 668 

www.nexun.pl 
tel:+48 335000105 
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